
廠商名稱：森欣能源股份有限公司

花蓮縣政府辦理
「110年花蓮縣所屬學校裝置太陽光電發電設備標租」

施工前說明會
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太陽光電發電流程架構
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施工規劃
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爬梯裝設

屋頂漏水評估/

修繕漏水測試

基礎放樣

支架安裝

模組及系統安裝工

程

電氣工程 完工測試 台電掛表

先完工防水工程再進行太陽能工程

施工規劃



工程前置作業
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單位：mm

安全母索 維修走道 螺絲組

工程結構與品質控管



爬梯裝設
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浪板屋頂型式

防水塗層

由長油性醇酸樹酯及耐候性顏料構成之面漆，
使用此漆面有耐磨性及耐候性的優點，與油
性底漆橡膠性底漆之附著力強，能耐熱至80
度C以及抗鹽害之特性，更能延緩浪板氧化
速度。

灑水測試

浪板屋頂，將裝設步道水路噴灌系統，以連
續的噴水方式，測試屋頂是否漏水。
於試水測試後，針對排水管、雨水管、水槽、
進行排水及設備測試，確認排水孔是否排水
順暢

浪板補修覆蓋

H座施工

耐酸鹼面漆塗層

防水防鏽塗層

屋頂清潔 屋頂粉化清潔完畢靜置4小時待完全乾燥。

無氣噴塗防鏽漆面
塗層完畢靜置3小時完全乾燥。

耐酸鹼面漆，靜置3小時完全乾燥。
噴塗第二面。

變形及毀損浪板修復及覆蓋。

鋁支架底座放樣施工。

包邊、新設排水管

漏水測試及防水工程
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漏水測試及防水工程

施工前

施工中

施工後

花蓮縣玉里鎮松浦國小



放樣及支架安裝
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 棚架型建構概念示意圖

以水泥將其基礎螺絲與地面整個包覆做成一個基礎

座，減少基礎螺絲鑽入屋頂造成的裂縫，以減少屋

頂漏水之狀況發生，低於4.5M符合免雜，植筋方式

由水泥基墩上鑽孔置放模具再注入混凝土四周塗上

防水漆。
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放樣及支架安裝

浪板型支架安裝
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放樣及支架安裝

支架安裝示意圖
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模組安裝
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電氣工程及測試

直流串接線引接

發電效益測試



施工排程
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第一梯次施工排程
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第二梯次施工排程
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第三梯次施工排程



森欣能源股份有限公司

感謝指教
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